무선 스피커 


기 기 를 조 작 하기 전에 이 가 이 드 를 자세히 읽은 다음 나중에 참고할 수 있도록 잘 
! 시 오 . 


. 다 쓴 배 터 리 는 함부로 버리지 마십시오. 
폐 기 할 다녀 소각 및 불 속에 버리지 마십시오. 열로 인해 폭발 및 화 재 가 
ㅇ 


봄 ? 
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들 과 같이 버리지 말 아 주십시오. 재 활 용 으로 분 리 배출 
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4. 2 차 단 전 지나 전 지 를 폐 기 할 때는 서로 다른 전기 화학 시 스 템 을 가진 단 전 지나 
전 지 를 서로 격 리 해 주십시오. 

5. 단 락 으로 인한 전 지 의 발 열 을 방 지 하기 위하여 방 전 상 태 로 폐 기 하여 주십시오. 

6. 단자 부 분 이 쇼 트 ( 단 락 ) 하 지 않도록 테이프 등 으로 싸서 버려 주십시오. 

7. 취 급 설 명 서 로 지정한 충전 방 법 을 따라서 충 전 하십시오. 

사 용 하여 EM 규 정 에 명시된 제한 사 항 을 

준 수 하는지 테 스 트 를 거 쳤 으며, 준 수 하는 것으로 확 인 되었습니다. 


이 물 질 에 


불구 가 비정상적인 


로 


" 작 동 을 밀 으 릴 수 있습니다 


본체 또는 충전 케 이 블 이 젖은 상 태 에서 458 플 러 그 를 삽 입 하지 
마십시오. 


주 의 사항 

설 치 에 대하여 ： 

* 경 사 진 곳에 기 기 를 설 치 하지 마십시오. 

* 기 기를 직사광선 또는 열원 근처 같은 고 온 의 장소 또는 조 명 기구 하에 두지 
마십시오. 

* 기 기를 차 량 에서 사 용 하거나 두지 마십시오. 


* 자 기 장 에 민감한 물 건 (자기 코 딩 된 현금 카드, 신 용 카드 등 ) 을 기기 근 처 에 두지 
마십시오. 

청소 시 

* 알코올, 벤젠 또는 시 너 와 같은 용 제 를 사 용 하여 캐 비 닛 을 청 소 하 지 마십시오. 

기타 


* 온 도 가 너무 낮 거나 높은 환 경 에서 기 기 를 사 용 하거나 두지 마 십 시 오 (5“(.- 35“: 
의 범 위 를 벗어난 온도). 해당 범 위 를 벗어나 기 기 를 사 용 하거나 두면 기 기 가 내부 
회 로 를 보 호 하기 위해 자 동 으로 중 단 될 수 있습니다. 


수 

* 고 온 에서는 배 터 리 를 보 호 하기 위해 충 전 이 중 단 되거나 음 량 이 줄어들 수 있습니다. 

* 기 기 를 장시간 사 용 하지 않는 경 우 라 도 성능 유 지 를 위해 6 개 월 에 한 번씩 배 터 리 를 
만 충 전 하 십시오. 

저작권 


* /^110「010 는 600016Ｌ ㄴ (의 상 표 입니다. 

BLUETOOTH® 워드 마크 및 로 고 는 Bluetooth 516, 1100 소 유 의 등록 상 표 이며 
Sony Corporationl 라 이 센 스 를 취득한 상 태 에서 사 용 이 허 가 되었습니다. 
* 1 마 70176 은 미국 및 기타 국 가 에 등 록 된 40016 15 ㄷ . 의 상 표 입니다. 

* 기타 모든 상표 및 상 표 명 은 해당 소 유 자 의 상 표 이거나 상 표 명 입니다. 

* 본 문 서 에서 및 * 표 시 는 생 략 되었습니다. 


방수 및 방진 기 능 에 대한 주 의 사 항 (기기 사용 전에 
읽을 것) 
기 기 의 방수 및 방진 성능 


캡 을 을 단단히 고 소 청 한 기 기 는 16060529 "1『 등 급 (10 0006) "*3 의 " 침 수 에 대한 보호 
등 급 "에 규 정 된 10%7*' 방수 규 격 과 "고체 이 물 질 에 대한 보호 등 급 "“ 에 규 정 된 
IP6X*? 방진 규 격 에 해 당 됩니다. 


방수 성능 babies 적 용 되는 액체 


수 수도물, 수 열 장 를 


늦 물 , 세제 또는 입 욕 제 가 섞은 


짐 수어 | 대 한 ee 자세한 내 용 은 도움말 안 내 를 참 조 ㅎ 
먼 지 에 대한 보호 등급): 자세한 내 용 은 도움말 안 내 를 
속 품 및 기 기 의 커 넥 터 (458/&4210 1N) 는 방수 및 방진 기 능 이 


조건 하에서 당 사 가 실시한 


수로 고 장 이 발생한 경우 


오 . 
방수 및 방진 성능 저 하 를 방 지 하려면 
다음 사 항 을 점 검 하고 기 기 를 바르게 사 용 하십시오. 
* 본 기 기 는 수 압 에 견 디 도 록 설 계 되지 않았습니다. 샤 워 실 등 수 압 이 높은 곳 에 서 


기 기 를 사 용 하 면 오 작 동 이 발생할 수 있습니다. 더 

* 기 기 에 직접 고 온 의 물 을 쏟 거 나 해어 드라이어 또는 기타 장 
불어 넣지 마십시오. 또한 사 우 나 나 난로 근처 등 온 도 가 높은 

사 용 하지 마십시오. 

캡 을 조 심 스 렵 게 다 루 십시오. 캡 은 방수 및 방진 성능 유 지 에 매우 중요한 역 할 을 

합니다. 기기 사용 시 캡 이 완전히 닫 혔 는지 확 인 하십시오. 캡 을 닫을 때 쇼 마 크 를 

위로 향하게 하여 이 물 질 이 들 어 가 지 않도록 주 의 하십시오. 캡 이 완전히 닫 히 지 

및 방진 성능 저 하 되고 기 기 에 물 또 는 먼지 임 자 가 들 어 가 기 기 의 
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장 소 에서 기 기 를 


!: 모 


에서 물 을 제거한 다음 부드럽고 마른 천을 사 용 하여 
물 기 를 다 아 내 십시오. 특히 추운 지 역 에서는 표 면 에 물 기 가 남 아 있으면 기 기 가 


물 기 를 다 아 내 십시오. 
기기 아 래 에 수 건 이나 마른 천을 깔아 두십시오. 그런 다음 남아 있는 물 기 가 없 어 질 
때 까지 실내 온 도 에 두고 말 리 십시오. 


사양 


스피커 부문 

스피커 시스템 약 46 077 지름 × 1 

인클로저 유형 패시브 라디에이터 모델 

BLUETOOTH 

통신 시스템 BLUETOOTH 사 양 버 전 4.2 

최대 통신 범위 가 시 거리 약 10 m*! 

주파수 대역 2.4 아 12 대 역 (2.4000 G92 - 2.4835 GHz) 
변조 방식 FHSS 

호환 8.4 ㄷ 100 나 프 로 파 일 *2 


A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) 
AVRCP(Audio Video Remote Control Profile) 
HSP(Headset Profile) 
HFP(Hands-free Profile) 

지 원 되는 코 덱 *3 SBC(Subband Codec) 

AAC (Advanced Audio Coding) 

송 20 42 - 20,000 4z( 샘 플 링 주파수 44.1 42) 

* 실제 범 위 는 장치 사 이 의 장애물, 전 자 레인지 주 변 의 자기장, 정전기, 수신 감도, 

안테나 성능, 운영 체제, 소프트웨어 응용 프로그램 등과 같은 요 소 에 따라 


장치 간 861 4 ㄷ 100 통신 목 적 을 나 타 냄 니다. 


마이크로폰 

유형 일 렉 트 렛 콘덴서 

방 향 특 성 무 지 향 성 

유효 주파수 범위 100 Hz - 7,000 Hz 

일반 

입력 ^&4010 N 잭 (스테레오 미니 잭 ) 

전원 Dc. 5Vv 500 mA (058 전원 공급 장치 사용) 또는 내장형 


리틀 이온 배터리 사용 
내장 배 터 리 의 사용 수 명 (614 ㄷ 10 ㅇ 1 연결 사용) 
약 16 시 간 *45 
기 기 의 볼륨 레 벨 이 최 대 로 설정된 경우 사용 수 명 은 약 5 
시 간 입니다. 
크 기 (돌출부 및 컨트롤 포함) 
약 74 07077 직경 × 92 0 ㅁ 007( 높 이) 
좀 량 약 243 0, 배터리 포함 
마이크로 458 케이블 (1), 스트랩 (1) (7 
^ 특정 음악 음 원 을 사 용 하 고 본 기 기 의 블 륨 리 벨 을 27 으 로 설 정 한경우. 
*5 온도 및 사용 조 건 에 따라 시 간 이 바 낄 수 있습니다. 


58 를 사용한 충전 배 터 리 의 시스템 요구 사항 
0 ㄷ 5 0.5 를 공급 가능한 458 전원 공급 장치 사용. 


3 Bluetooth’ 


